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Farola LED Line Series 60W - N
Ver producto

232,38 € - 232.376,00 €

Variaciones disponibles: [NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -
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(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 -

(5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 -

(2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 - (4000K)][NGA6906 - (2700K)][NGA6904 - (5000K)][NGA6905 -

(4000K)][NGA6906 - (2700K)]
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SKU: AG6U2

Categorías: Alumbrado Público, Iluminación Exterior

Información adicional
Vatios: 60 w

Fuente Luminica: Lumileds

Acabado: RAL 9006

Luminosidad: 8400

Protección: IP65

IK: 8

Alimentación: 100-240v ac

Dimensión: 568X200X109mm

Diámetro de fijación: 60 mm

Material: PC/Aluminio

Driver: Sosen

Cri: 80

Factor de Potencia: 0,9

Garantía: 5

Temperatura de Color: N - (), NGA6904 - (5000K), NGA6905 - (4000K), NGA6906 - (2700K)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

UGR: &lt;26

Ángulo: 150°x70°

Protección Contra Sobretensiones: 10 Kv

Vida Útil: 50000

Regulable: 1-10V
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