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Foco LED orientable Tube 24W - N
Ver producto

58,37 € - 583.678,00 €

Variaciones disponibles: [NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

Página 1 - octubre 16, 2025

https://nuevoled.es

https://nuevoled.es/producto/foco-led-orientable-tube-24w-n/


NUEVOLED
Especialistas en Iluminación

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 -

(4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 - (3000K)][NGA4188 - (4000K)][NGA4189 -

(3000K)]
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SKU: UY8THG

Categorías: Downlight LED, Focos LED, Iluminación Comercial, Iluminación Interior, Iluminación LED Acentuación

Información adicional
Vatios: 24 w

Fuente Luminica: Osram

Acabado: Negro

Luminosidad: 2640

Protección: IP20

Alimentación: 220-240v ac

Dimensión: 210X114X105H mm

Material: Aluminio

Driver: Lifud

Cri: 90

Factor de Potencia: 0,9

Garantía: 5

Temperatura de Color: N - (), NGA4188 - (4000K), NGA4189 - (3000K)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

UGR: &lt;17

Ángulo: 36°

Protección Contra Sobretensiones: 4 Kv

Vida Útil: 50000
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