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Foco Proyector Led Solar con Cámara
Jeff 200W - N

Ver producto

238,25 €

Variaciones disponibles: [NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -
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(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 - (6000K)][NLM6593 -

(6000K)]
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SKU: UU4A64

Categorías: Iluminación Exterior, Iluminación Interior, Iluminación LED Solar, SmartHome

Información adicional
Vatios: 200 w

Fuente Luminica: Sanan

Acabado: Gris

Luminosidad: 1840

Protección: IP67

IK: 8

Dimensión: 212X45X256H mm

Material: Aluminio/PC

Cri: 80

Garantía: 3

Temperatura de Color: N - (), NLM6593 - (6000K)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

Ángulo: 120°

Vida Útil: 30000

Regulable: Si

Sensor: Sensor Crepuscular, Sensor de movimiento

Receptor: wifi 2.4 GHz
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